
ソーラー超臨界CO2ランキンユニット

真空管式コレクター

膨張装置

加圧器

CO2

冷却塔

給湯用熱交換器

気象観測・対比システム

日射センサー 風速センサー

温度センサー 圧力センサー

観測データ

システムデータ

パソコン

学内LAN
ネットワーク信号

学外LAN
ネットワーク信号

（10 m2
/ユニット）

給湯ポンプ

屋上機械室

45 ℃ 40 ℃

放熱用熱交換器

ファンコイル

冷却水ポンプ

37 ℃

32 ℃

(　　　温度・圧力測定ポイント　)

(　　　温度測定ポイント　)

流量計

　対比用
ソーラーパネル

250.0 ℃
9.0 MPa

222.45 ℃
6.5 MPa

100.0 ℃
6.5 MPa

31.21 ℃
9.0 MPa

液化熱交換器

14 ℃

9 ℃

25.0 ℃
6.5 MPa

昇圧用
圧縮機

0.012 kg/s

太陽光
5 KW

14 l/min

14 l/min

暖房

5 KW

5 KW
暖房温水

冷水

冷却水

高温集熱装置

膨張装置

液化装置

駆動装置

システム制御盤

-
2
-

システム制御盤 駆動装置

高温集熱装置

膨張装置

浄化装置


